




Art.-Nr.: 

1.787.264 

1.787.265 
1.787.263 

1.787.267 

1.119.739 
1.119.749 
1.119.729 
1.119.719 

Reinigungstextilien 

Produkt Verpackungseinheit     Bruttopreis je Stk. 

ClaraClean® eco C 
Hochleistungs-Ecomopp mit Klett 
Grösse: 40 cm (blau eingefasst) 

Karton a 1 oo Stück 28.50 

ClaraClean® eco C 
Hochleistungs-Ecomopp mit Klett 
Grösse: 40 cm (rot eingefasst) 
Grösse: 28 cm (rot eingefasst) 

ClaraClean® eco S 
Hochleistungs-Ecomopp mit Tasche 
Grösse: 40 cm (blau eingefasst) 

Claraclean® eco Wipe 
Grösse: 40x40 cm 
Claraclean® eco Wipe (grau/blau) 
Claraclean® eco Wipe (grau/rot) 
ClaraClean® eco Wipe (grau/grün) 
ClaraClean® eco Wipe (grau/gelb) 

Die ideale Ergänzung für Ihre 

ClaraClean® eco Hochleistungs-Wischbezüge 

DRiZZ
® 

Spraymopp-System 
Einziges vielfach patentiertes Spraymoppsystem mit 

wechselbaren, farbcodierten Druckflaschen für eine rasche 

Reinigung. Robuste Spezialdüse mit sattem Sprühbild. 

Massiv verstärkte Kunststoffelemente auch für Profi

Arbeiten unter Betten, Stühlen usw. Kein Wasserschleppen. 

leichtes ergonomisches Arbeiten. 

Mehr Informationen 

https:/ /avetglobal.com/marken/drizz 

Karton a 1 oo Stück 28.50 

Karton a 2oo Stück 5.90 

Karton a 1 oo Stück 28.50 
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Reinigungstextilien 

Eigenschaften ClaraClean® eco 

Eigenschaft Nutzen 

leichtes Gewicht Mehr Wischtextilien pro Waschgang. Höhere 
Wascheffizienz 

3D-Polyester Mikrofaser leichtes Gleiten am Boden. Ermüdungsarmes Arbeiten. 
Weniger Wasser und Energie in der Waschmaschine. 

PET Recycling Umweltgerechte Textilien nach neuer EU-Ecolabel Norm 

EU-Ecolabel Registrierung im Gang. Registernummer E-14508 

Rezyklierbarkeit / Kreislaufwirtschaft In Arbeit 

C02 Kompensation Auf Wunsch möglich 

ClaraClean® Trockenbeladung Sehr geeignet 

Für Tunnelwaschmaschinen Ideal 

Kriterium Wert Minimumbedingungen 

Wasseraufnahme 3.98 g/s > 0.6 g/s

Keramik Schmutzentfernung / Strassenschmutz 98 0/o >700/o

Laminat Schmutzentfernung / Strassenschmutz 950/o >700/o

Reibungswiderstand''"'' 0.38K n.a.

''Labor Weber Er Leucht, D-Fulda 
···•·standardmikrofaser Mopps (PES/PA) haben einen Reibungswiderstand von ca. 0.60K oder höher. Je höher dieser Wert, desto höher der Widerstand beim Reinigen .

.------Application Lab 

Weber III Leucht 
Getestet nach DIN EN ISO 12947 

9
 Educlean GmbH
Sonnrain 26 
CH-6247 Schötz

Telefon: +41 (0)41 911 29 57
Email: info@educlean.ch I www.educlean.ch
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